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Spis rysunkow:

Nr rysunku Tytut rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu |
1.1 Projekt zagospodarowania terenu Il
2 Profil podiuzny sieci
241 Profil podtuzny sieci
3 Zabezpieczenie kolizji z kablem
4 Schemat szalowania wykopu
5 Zabudowa zasuwy liniowej
6 Schemat wezta z odejsciem na hydrant
7 Schemat wezta zasuw
8 Bloki oporowe
9 Schemat budowy hydrantu
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I Cz¢s¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

| Podstawa opracowania.

e Zlecenie Gminy Inowlodz

¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celow projektowych w skali 1 : 500.
e Wizje lokalne.

e Uzgodnienia z gestorem sieci

e Normy i normatywy techniczne.

e Literatura techniczna.

2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projektowana sie¢ wodociggowa zewnetrzna z rur PE @110,
na terenie miejscowosci Zadlowice, Gmina Inowlodz, dz. Nr ewid. 334 obrgb Zadlowice.
Obreb Zadlowice. Zgodnie z uzgodnieniami z referatem wodociggow, projektuje sie zasilenie
wodg z istniejgcej sieci wodociggowej PE @110. Projektowana sie¢ bedzie stanowi¢ docelowe

zrédlo zaopatrzenia w wode w m. Zadlowice

3. Opis stanu istniejacego.

W chwili obecnej teren objety opracowaniem stanowia dziatki nalezace do gminy Inowtodz .
Nawierzchnia drogowa thuczniowa.

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja urzadzenia techniczne w postaci
czynnego uzbrojenia podziemnego:

sie¢ kanalizacji Deszczowej

sie¢ wodociggowa .

sie¢ elektroenergetyczna.

sie¢ teletechniczna

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzgodnié¢ szczegélowo lokalizacje

istniejacego uzbrojenia z wladcicielami poszczegdlnych sieci oraz uzyskaé¢ pozwolenie
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Urzedu Gminy Inowlodz na prowadzenie rob6t w pasach drogowych . Roboty w obrebie
posesji nie bedgcych wlasnoscia inwestora nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
wlascicielami tych terenow.

4. Opis projektowanego wodociagu

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ na calej dlugosci z rur @110 PE, system -100 SDR 17,
PNmin=1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)

Rurociggi o polgczeniach zgrzewanych z zastosowaniem ksztaltek PE przy zmianach
kierunkow sieci oraz tulei kolierzowych PE przy polaczeniach z weztami polaczeniowymi z
ksztaltek zeliwnych-kolnierzowych. Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Luki 1 kolana w miejscach zmiany kierunkow
sieci zaprojektowano z PE. Rury o $rednicy mniejszej niz 80 mm nalezy laczy¢ za pomoca

dedykowanych ztaczek. Wigkszos¢ robdt wykonana bedzie przewiertem.

5. Opinia geotechniczna i zasie¢g leja depresji przy odwadnianiu wykopow.

W rejonie projektowanych robot w trakcie prac wiertniczych do glebokosci 2,0m
stwierdzono wystepowanie gruntow piaszczystych i glin piaszczystych ktore mozna zaliczy¢
do prostych warunkow gruntowo-wodnych. W obszarze wykonywania prac wiertniczych nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych jedynie wilgotne piaski. W tych
przewarstwieniach mogg okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowac podsigki, jednak
przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie
moga by¢ okreslane jako warstwa wodonosna. W zwigzku z powyzszym. Ze roboty
budowlane nie wychodza poza dziatki na ktorych jest realizowana inwestycja nie zachodzi
koniecznos$¢ ustalenia zasiggu leja depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na
podstawie wykonanego opracowania geologicznego inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii

geotechnicznej.

6. Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ wodociggowa po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemia nie zmieni
sposobu zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowany wodociag
oddziatywuje tylko w obrebie dziatek, przez ktore przechodzi - nie wplywa na tereny
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sgsiednie. Projektowane urzadzenia, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu terenu

w strefie po ok. Im od osi rurociagdw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosié nowej

zabudowy).

7. Informacje dodatkowe.

* Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow

e Teren inwestycji nie jest objety obszarem ochrony archeologicznej na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢ Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

8. Obowigzujace przepisy i normy

e PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

® PN-EN 752-3:2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe ze
zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu,

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania
plynow.

®PN-EN 12201- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesylania wody. polietylen (PE)
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ePN-EN 124:2000- Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

® PN-EN 545 - Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zlacza do rurociaggow wodnych. Wymagania i
metody badan.
e PN-85/M-74081-  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
e PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.
e PN-86/H-74374- Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogdblne.
e PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sieci
zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.
e PN-E N 1452- Systemy wodociagowe z niezmigkczonego polichlorku winyli
PCV-U do przesylania wody.
e PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe
zeliwne
e PN-87/B-01060- Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.
e PN-89/M-74091- Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. przewody zewng¢trzne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
e PN-B-10720:1998 - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
® PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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e PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

® PN-64/H-74086- Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

® PN-EN 752-4: 2001 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-H-74051-00- Wtazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-H-74051-02- Wlazy kanatowe klasy B,C,D ( wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74051-2- Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i

badania.
e BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

9.Inne przepisy:

1.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pézniejszymi zmianami).
3.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
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do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15
pazdziernika 2001 r.).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawieogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia
23 pazdziernika 1997 r.).

8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).
9.Rozorzgdzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
$ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowiagcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz.
501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

1 ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywaniarobot ziemnych budynkéw lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
ods$nieznych i pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych Dz(.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001

r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 17.Ustawa z dnia 16
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004

r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 1) z pdzniejszymi zmianami)
19.Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
speinianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-grozenie
albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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5. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. . (t.j. Dz. U. z 2018r.

poz. 1202). Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany ,,.Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Zadlowice, Gmina Inowtdodz” o$wiadczam, ze projekt ten

zostat wykonany zgodnie z obow1qzw&, ’yrm przeplsaml i zasadami wiedzy techniczne;j.

Bogumit -
Uptawhienia b, /dowlane 43{‘;0 :ar%‘kl
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28N w sy
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6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. . (t.j. Dz. U. z 2018r.

poz. 1202). Jako projektant sprawdzajacy przedmiotowy projekt budowlany .,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Zadlowice, Gmina Inowtédz” os$wiadczam, ze projekt ten

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

na"“imz Wik tor Pecy
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1. Opis projektowanego wodociagu.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ na catej dhugosci z rur @110 PE, system -100 SDR 17,
PNmin=1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

Rurociggi o polaczeniach zgrzewanych z zastosowaniem ksztattek PE przy zmianach
kierunkéw sieci oraz tulei kotierzowych PE przy polaczeniach z wezlami polaczeniowymi z
ksztaltek zeliwnych-kotnierzowych. Zastosowane rury musza posiada¢ aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw

sieci zaprojektowano z PE.

Projektowang sie¢ nalezy wlaczy¢ do istniejacej:

- wwezle WL poprzez wlaczenie w wodociag 110 PE i zastosowanie Zasuwy.

- w wezle WL2 do istniejacego wodociagu WD100 (spinka)
Rurociagi PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie:
proste odcinki rur . przez zgrzewanie czotowe;
ksztattki i tuleje kolnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.
Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE. Nalezy
stosowac rury i ksztattki tego samego producenta.
Zgrzewanie rur wykonywac $cisle wg instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewa¢ mozna
rury o tych samych parametrach ( zwlaszcza gestosci). Operacji zgrzewania nie mozna
przeprowadza¢ w warunkach widocznej mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia.
Zgrzewania czolowego nie mozna wykonywa¢ w temperaturze powietrza ponizej —5°C.
Jednak ze wzgledu na elastycznos¢ zgrzewanego materiatu wykonywaé¢ zgrzewanie rur w
temperaturze powyzej +5°C. Zastosowane rury musza posiadaé aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Wezly polgczeniowe sieci PE z armatura projektuje sie zeliwne o potaczeniach
kolnierzowych 10 PN. Polgczenia kolnierzowe armatury wodociggowej nalezy
zabezpieczy¢ przez natozenie powloki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.
Dodatkowo miejsca polaczen kolnierzowych nalezy zabezpieczyé dwuwarstwowo tasma
izolacyjng, stosujac ja zgodnie z instrukcjg producenta. Do polaczen kotnierzowych

stosowac sruby ocynkowane.
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Polgczenia rurociggow PE z kolnierzami zeliwnymi nalezy wykonywaé stosujac tuleje
kolnierzowe PE dogrzewane do koncowek rur PE oraz wience dociskowe.

Wmiejscach zmiany kierunku wodociagu oraz montazu trojnikéw rozdzialu i przy
kolanach stopowych hydrantow nalezy stosowaé bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe
podtoza blokoéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wysla¢ folig gr. 1

mm z PE.

Armatur¢ odcinajacg na sieci zaprojektowano jako zeliwna, w wykonaniu z Zzeliwa
sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693, owalng o polaczeniach kolnierzowych, z
uszczelnieniem typu miekkiego, na cisnienie PN 16.

Stosowa¢ zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z przedtluzaczem
teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bez gniazdowe réwnoprzelotowe, z migkkim
uszczelnieniem klina. Wrzeciono musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym

gwintem, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe co najmniej potrojne

Klin z nawulkanizowana powloka elastomerowa. Sruby catkowicie schowane w korpusie,

zabezpieczone przed korozjg lub bezsrubowe polgczenie korpusu z pokrywa. Obudowy

teleskopowe do zasuw, rura i trzpien ze stali ocynkowanej. Rura ochronna, dzwon
podkladka wykonane z PEHD. Kostka (nasada) dolna i gérna wykonane z zeliwa
zabezpieczone antykorozyjnie powloka farby proszkowej lub ocynkowana.

Kostka dolna przystosowana do polaczenia zawleczka z trzpieniem zasuwy.

Zasuwa i obudowa tego samego producenta.

Skrzynki do zasuw, okragly korpus wykonany z wysokoudarowego tworzywa sztucznego
PA + lub HDPE odpornego na dzialanie wysokich temperatur > 250°C. Konstrukcja

skrzynki powinna umozliwi¢ jej montaz w nawierzchni jezdni.

i

i

Zamontowane zasuwy, hydranty i nawiertaki nalezy oznakowa¢ trwale tabliczkami

informacyjnymi montowanymi na shupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w

fundamentach betonowych. Tabliczka musi zawiera¢ informacje dotyczaca rodzaju

oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i odleglosci urzadzen z domiarem. Skrzynki zasuw i

hydrantow nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym przez obrukowanie kostka

betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych

Sie¢ projektuje si¢ w pasie drog gminnych.
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2. Obliczenie zapotrzebowania wody.

Podstawa dokonania obliczen :
- Zarzadzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 5 maja 1966 r w sprawie wytycznych do

obliczen zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych (Dz. Bud. Nr
3z1967r1),

- Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
czerwea 1989 roku w/s przecigtnych norm zuzycia wody,

- Dane demograficzne i dane o rozwoju hodowli

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
przecigtnych norm zuzycia wody,

- Norma PN-71/B-02863 - ,.Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie”,

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,

Obliczenia zapotrzebowania w wode uwzgledniajg zapotrzebowanie wody na potrzeby wlasne

stacji wodociggowej oraz na straty w sieci.

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wody wynosi 840,0 1/h, co stanowi 0,23 I/sek.

3. Hydranty

W celu zabezpieczenia p. pozarowego oraz umozliwienia okresowego plukania sieci
zaprojektowano hydranty nadziemne DN-80 mm nowej generacji (0 Kkonstrukcji
przeciwwylewowej). Przed hydrantami nalezy montowaé zasuwy odcinajgce oddzielone od
hydrantéw kréécami dystansowymi, zeliwnymi, dwukolnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.
Hydranty nalezy posadawia¢ na kolanach stopowych w obsypce zwirowej i
zabezpieczy¢ przed uderzeniami wodnymi — blokami Oporowymi.

Naleizy zabudowaé hydrant spelniajacy nastepujace warunki:

-wyposazenie w przylacze kolnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2,

-zabezpieczenie powierzchni antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-
500 mikronéw;

-korpus gérny i komora zaworowa w wykonaniu z zeliwa sfero GG25,

-kolumna w wykonaniu z zeliwa sfero.

-trzpien ze stali nierdzewnej;

-nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym;
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-zamknigcie hydrantu przez tlok (nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70Sh)
wspolpracujacy z tulejg prowadzaca;

-odwodnienie hydrantu po catkowitym zamknieciu hydrantu, przy cisnieniu 0,2 MPa

- certyfikat zgodnos$ci wystawiony przez CNBOP w Jézefowie.

Zgodnie z §9 ust. 7 pkt 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.20019 r w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drogi pozarowe
Projektowana sie¢ zapewni minimalng wydajnos¢ na hydrancie 5 dm/s przy cisnieniu 0,2

MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas jego poboru wody. Wies Zadlowice

jest jednostka osadniczg o liczbie mieszkancéw nie przekraczajacej 2000 oséb.

4. Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej.

Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonywaniem sieci wodociagowych jest:
e uzyskanie pozwolenia na budowe wodociagu i przylaczy
e wytyczenie przez shuzbe geodezyjna trasy wodociagu
e trwale oznakowanie kolizji wystgpujacych na trasie

wodociggu

e odtworzenie zniszczonych podczas robot znakow geodezyjnych

6. Wykopy.

Ziemi¢ wydobyty z wykopy nalezy skltadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi
wykopu. Drugg stron¢ wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokot
wykopow nalezy ustawié¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1 m w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu (dopuszcza si¢ oznakowanie kolorowymi tasmami).

W miejscach montazu armatury 1 polaczeniach odcinkéw nalezy wykonaé  gniazda
montazowe 0 wymiarach 2 x 2 m. Szeroko$¢ pozostalych wykopéw nalezy przyjac jako
rowng srednicy przewodu + 60 cm.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osuwaniem si¢ ziemi przez deskowanie lub przez
wykonanie skarp. Spéd wykopu nalezy wypoziomowa¢ , a rozdrobniona ziemia na dnie
wykopu ma zapewni¢ oparcie wzdluz calej dtugosci przewodu na co najmniej 1/4 obwodu
przewodu.

W wypadku podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm.

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12 97-226 ZELECHLINEK
E-MAIL: bogumil_koziarski@wp.pl TEL. 809 51 34 34




G T-?G‘U Tomasrow] 1az.
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W, MIEJSCOWOSC ZADLOWICE, GMINA INOWLODZ, POWIAT < 11 1
TOMASZOWSKI, WOJ. £ ODZKIE. o

Zasypywanie wykopéw winno by¢ wykonane szczegOlnie w obrebie rur i przewodow
starannie. Stopien zageszczenia zasypanego gruntu winien byé doprowadzony do 90 % jej
stanu pierwotnego. Co mozna uzyska¢ zageszczajac grunt warstwami 15 do 20 c¢cm przy
pomocy ubijakéw mechanicznych.

Zasypywanie dokonujemy ziemig rozdrobniona z wykopow. Recznie do wysokosci 20 cm -
ponad krawedz rury, mechanicznie do poziomu terenu. Ziemia, ktéra dokonujemy zasypki
powinna by¢ pozbawiona wigkszych kamienii bryt.

Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé obowigzujacych przepisow BHP.

(Rozp. MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr13z1992r.)

7. Roboty montazowe sieci wodociggowej

Wodocigg nalezy uklada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek, na podsypce piaskowej gr.cm.
Srednia gleboko$¢ posadowienia sieci 1,6m ppt., minimalna wysoko$¢ przykrycia gruntem
1,5m.

Po zmontowaniu rurociagg nalezy obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddaé prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-

10725: 1997. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Przy wykonywaniu préby szczelno$ci rurociagu naleizy zachowaé nast¢pujace
zasady:

-tuki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas prob;

-proste odcinki rurociagu ( migdzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i

zaggszezone. Proba moze odby¢ si¢ najwczesniej po 48 godz. od zasypania.

Maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wieksza od 20°C

-probg  szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen.

-rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
normami, nie dtuzej niz 24 godz. Cisnienie probne wynosi 1,0 MPa.

Po pozytywnie zakonczonej probie rurocigg nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie i

zasypywa¢ warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z wykopu. Nad warstwie piasku nalezy
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utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfikacyjng PVC koloru niebieskiego, szerokosci 200
mm, z wkladka z drutu stalowego. Ponad obsypka wykop nalezy zasypywaé gruntem
pozyskanym z wykopu (za wyjatkiem rurociggéw zlokalizowanych w pasie drég).

Dla rurociagéw zlokalizowanych w pasach drog, nalezy bezwzglednie wykonaé

calkowita wymiane gruntu na pospotke piaskowo-zwirowa w wykopie, do

projektowanych rzednych.

Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora I = 95% w terenach zielonych i I=1,0 pod drogami, parkingami.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci montazowych odcinki rurociggu nalezy poddac
ptukaniu, dezynfekcji, ponownemu plukaniu, badaniom bakteriologicznym oraz
przekaza¢ do uzytkowania,Prawidlowos¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy
potwierdzi¢ dwukrotnym kolejnym, pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych
wykonanych przez PSSE.

Tras¢ rurociggow. zaglebienia i spadki przedstawiono w czgsci rysunkowej

opracowania.

7. Préby i odbiory.
Préby dla rur wodociggowych wykonuje sie odcinkami 200 m.
Odbiory techniczne czgsciowo obejmuja sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania
z projektem technicznym w zakresie :
e zastosowanych materiatow i technologii
e zgodnosdci trasy i rzednych ulozenia wodociggu
e zastosowanej i wbudowanej armatury
e prob cisnieniowych odcinkowych /1,0 MPa w czasie 30 min./
Odbior techniczny koncowy polega na:
e sprawdzeniu odbioréw cz¢sciowych
e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji
e sprawdzenia protokotéw plukania i dezynfekcji przewodow
oraz wynikow badan fizykochemicznych i bakterio -
biologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie
e przeprowadzenie préby ci$nieniowej na cisnienie 1,0 MPa

zgodnie z warunkami technicznymi
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Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy oraz
uprawnionego inspektora nadzoru na okolicznos¢ przeprowadzenie czynnosci odbiorowych
nalezy spisa¢ stosowny protokol.

Proby  sieci  wodociagowe] i przylaczy wykonaé  zgodnie 2z PN-73/B-04419, PN-
72/B-10732 oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych czgsci uzbrojenia sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-62/B-09700.

Miejsca usytuowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700.

8. Dlugosé sieci wodociagowej oraz zestawienie podstawowych materialéw.,
1 Rurociagi Dn 110 z rur PE - 1440 mb

2. Hydrant naziemny Dn 80 - 10 kpl.

3. Zasuwy staliwne z migkkim uszcz. kl. - 17  kpl.

4. Skrzynki do zasuw - 17 szt

5. Obudowa z kluczem do zasuw - 17 szt

7. Tabliczki znamionowe ze st. - 17 szt.

Uwaga: Przy skladaniu zaméwien na rury nalezy uwzglednié wspélezynnik
normatywny zuzycia materiatu.

9. Materialy i uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Rurociagi zaprojektowano z rur PE 110, PN6,
Szczegolowy lokalizacje oraz sposob montazu uzbrojenia podano w czeéci graficzne;j.

Wszystkie hydranty p. poz. skrzynki zasuw, muszg byé obudowane betonem lub obrukowane

kamieniem o wymiarach 0,5 x 0,5 m.
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10. Roboty ziemne

W pasie drog rury nalezy uklada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o $cianach
pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Na pozostatych odcinkach rurociagi
mozna uklada¢ w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3.

Rurociagi ukladane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu

1:3:

Metody wykonywania robdt:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia $cian wykopu stosowac¢ materialy zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Rurociagi ukladane w wykopach waskoprzestrzennych:
Wykopy nalezy wykonywaé jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robot: - wykop sposobem przewiertu,

-wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia $cian wykopu stosowac materialy zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-

W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie.

Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z wuzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowa¢ jako
czynne

Wykopy pod rurociggi do glebokosci 1,5 m mozna wykonywaé jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywaé jako szerokoprzestrzenne
o nachyleniu skarp 1:3 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych
w ulicach, przy zblizeniu do istniejacej zabudowy oraz przy glebokosciach powyzej 4 m.
Zabezpieczenie $cian wykopow wykonywaé wypraskami stalowymi zgodnie z normg PN-
68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglgbiania.
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Nalezng uwage nalezy zwrocié na zaggszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach.

W zakresie przejs¢ rurociggu pod drogami istniejacymi i projektowanymi wykonywaé
catkowita wymiane gruntu rodzimego na pospotke.

Przyjeto jako obowiazujace zaggszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartosci Proctora :
® pod drogami i placami manewrowymi [ = 100%
® pod terenami zielonymi I= 95% .
Wskaznik zaggszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod
drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej
proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg
BN-72/8932-01.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami Dz.U.Nr 4/83.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o
scianach pionowych zabezpieczonych obudowami pelnymi.
Wykopy dla rurociggéw bgdg wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,2m mniejszej
niz projektowana i poglebiane do wiasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed
ulozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekraczaé + 3  cm.
Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W
migjscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé
recznie w odleglosei ustalonej z whascicielami sieci. Minimalna szerokosé wykopu mierzona
wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos$é wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur
w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosei (w
pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego.
Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢é z jednostkami

zarzadzajacymi tymi instalacjami.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm.

Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Szerokosé¢ wykopu przewodéw kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania

przestrzeni roboczej

Szerokosé wykopu [m]
Srednica
nominalna Giebokos¢ Giebokos¢ Glebokosé Glebokos¢
rury <1,00m |*,00i£1,75m | >1,75i£4,00 >4,00m
m
90,110,160, 0,80 0,80 0,90 1,00
200
250-300 0,90 0,90 0,90 1,00

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna
by¢ instalowana stopniowo, w miare poglebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zag¢szczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec¢ szerokosé¢

co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po

UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12 97-226 ZELECHLINEK
E-MAIL: bogumil_koziarski@wp.pl TEL. 609 51 34 34




STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Architektury | Busgwnictwa
97-200 Tomaszé %?az.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W, MIEJSCOWOSC ZADLOWICE, GMINA INOWLODZ POWIAT  icgd 41
TOMASZOWSKI, WOJ. LODZKIE.

obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowa¢ sie barierki z poreczami o wysokosci

1,10 m i deska krawgznikowg wysokosé 0,15 m.

11. Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie sieci w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowaé trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykop6éw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru grubosei 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z
polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym I ub dwoch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po ulozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szezelnosci, drenaz zostaje

wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltréw. Rozliczenie
z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy. Wykop powinien by¢

zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

12. Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzgdne podane w projekcie odnoszg si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Przed przystagpieniem do robot nalezy wystapi¢ do terenowej

Jjednostki geodezyjnej o wytyczenie reperdw roboczych.

13. Szczegolowe rozwigzania techniczne dla sieci

13.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét.
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Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone bgda m.in. w pasach drég. Na

czas prowadzenia tych robdt wylaczone zostang pasy jezdni w jednym z kierunkéw, tak

aby umozliwi¢ przejazd mieszkancom.

13.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujacy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ kladki wyposazone w porgeze na

wysokoscei 110 cm.

13.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Kolizje te sg najczesciej wystepujacymi. W miejscu zblizenia do strefy kabli,
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zalgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych f 100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-

05125 1 PN-T-05125.

14. Wykaz wspélrzednych

Punkt

Z51
Z52

Z53
254
256
57
258
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8
HPS
HP10
wi
W2
W3

X

5714615.2533
5713606.4315
5713606.5317
5713604.9757
5713422.1961
5713421.5376
5713421.4140
5714615.5722
5714502.4140
5714386.0559
5714260.0527
5714130.5061
5714003.8143
5713874.5179
5713728.9221
5713567.8154
5713451.7838
5714614.8514
5714556.8699
5714553.4209

Y

7452104.9291
7451545.0229
7451546.1133
7451545.4063
7451429.9818
7451429.9101
7451428.7937
7452103.7108
7452056.8628
7451976.0887
7451888.4633
7451817.8478
7451739.5250
7451663.6120
7451603.7437
7451524.4610
7451473.8678
7452104.5763
7452042.3925
7452040.2535
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w4 5714548.2181 7452038.2294
W5 5714544.8623 7452037.6112
W6 5714540.9547 7452037.4980
w7 5714536.1150 7452038.3748
wa 5714531.0759 7452040.2799
W9 5714502.5528 7452057.6559
w10 5714493.7884 7452059.8140
wi1 5714486.8087 7452059.1587
w12 5714483.0928 7452058.0416
w13 5714463.9788 7452048.4904
wi4 5714453.4855 7452041.8078
w15 5714429.4829 7452020.8611
W16 5714385.5209 7451977.1108
w17 5714357.0459 7451947.3574
wis 5714347.2586 7451939.0103
w19 5714329.7429 7451927.5242
W20 5714314.1123 7451918.7623
w21 5714268.3764 7451894.7853
w22 5714259.3612 7451889.8530
wa3 5714228.7558 7451869.2457
w24 5714209.8248 7451856.6835
w25 5714167.0478 7451834.7969
W26 5714160.6763 7451835.0394
wa7 5714131.1417 7451816.5996
w2g 5714004.7709 7451737.5261
w29 5713993.4950 7451730.2035
W30 5713972.3296 7451719.3023
w31 5713943.6066 7451703.1399
w32 5713928.7952 7451694.4659
w33 5713896.8112 7451675.5181
w34 5713885.5616 7451668.1703
w35 5713874.9367 7451662.3761
w36 5713832.4586 7451644.3652
w37 5713797.1402 7451635.2220
w38 5713771.5765 7451631.1472
w39 5713759.6122 7451627.1431
w40 5713748.4205 7451619.4319
w41 5713733.8890 7451606.3391
w42 5713729.5404 7451602.6745
w43 5713721.7552 7451596.6913
w44 5713712.9047 7451590.6006
w45 5713702.9680 7451584.9018
W46 5713686.8961 7451576.4349
w47 5713677.9487 7451572.4591
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w48
W49
W50
W51
W52
W53
W54
W55
W56
W57

14.

5713651.0377 7451563.4372
5713631.3958 7451556.0729
5713614.8942 7451550.0545

5713606.0178
5713607.2986

7451545.8705
7451543.1423

5713566.4957 7451527.5388
5713455.7541 7451477.1633
5713452.7588 7451473.0917

5713421.8392
5713420.9454

7451429.5088
7451430.2199

25

Uwagi koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych niezbedne uprawnienia
do prowadzenia robot w zakresie sieci 1 instalacji sanitarnych.

Watpliwosci nalezy rozstrzygnaé w obecnosci projektanta.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkie uwagi zawarte w protokole ZUDP z zalgcznikiem.
Zniszczone lub uszkodzone podczas robdt punkty geodezyjne nalezy odtworzyé
(poprzez udzielenie zlecenia specjalistycznemu zakladowi).

Nalezy zachowa¢ minimalna odleglos¢ od stupéw energetycznych 1,5 m.

Minimalna odleglos¢ pomi¢dzy zasuwg hydrantowy i hydrantem p. poz. winna

wynosi¢ 0,8 m.

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12 97-226 ZELECHLINEK
E-MAIL; bogumil_koziarski@wp.pl TEL. 609 51 34 34




STAR ST P VASE .z
"AROSTWO POWiATOWE
V“thzlah\rchr'te::turng 4t G

ufownictw
97—200T0m%°7r‘w1§gz )

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W, MIEJSCOWOSCG ZADLOWICE, GMINA mow‘éhn%‘bdwmﬁn‘@:{ of 41
TOMASZOWSKI, WOJ. L ODZKIE.

IIL. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:
Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

Obiekt / Adres:
Dziatki nr:
334
Obreb Zadlowice
Gmina Inowlodz
Inwestor:

Urzad Gminy Inowtodz
Ul. Spalska 2
97-215 Inowtodz

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogumit Koziarski L <ﬁ/ o
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty montazowe sieci wodociggowej,

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne.
3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych z rozparciem o glebokosci  do
2,0 m.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz.
401 rozdziat 7, — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani  z przepisami

zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umiesci¢ wykaz
zawierajgey adresy i numery telefondéw:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,

e posterunku Policji;

5.2. Telefon komérkowy w posiadaniu kierownika budowy lub jego zastepcy.
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5.3. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym, do stalej
dyspozycji pracownikow.

5.4. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

5.5. Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujgce czerwone $wiatlo;

§.6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

5.7. Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu lub szalowane;

5.8. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

5.9. Zejscia do wykopu wykonaé co 20 m;
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Spis tresci :
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If. Czesc graficzna

1. Mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 i 1:1000 . ' - Zat. 1.1-1.4
2. Karty profili otworéw geotechnicznych . . . - Zat. 2.1-2.11

3. Objasnienia symboli uzywanych w profilach otwordw
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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw stanowigcych
podtoze sieci wodociggowej projektowanej na terenie gminy Inowtédz.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty :
e wyniki prac i badan polowych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych,

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

e normy: PN-B-02479 , PN-86/B-02480, PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,

e literature geologiczna,

wytyczne Zamawiajgcego.
2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane 8.07.2019 r. objely wytyczenie i wykonanie 11 otwordw
geotechnicznych (badawczych) o gtebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. Otwory wykonano w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metody domiaréw prostokatnych
do istniejacych obiektdw i naniesien.

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WSG-W s$widrami
spiralnymi o srednicy 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) i naturalnej wilgotnosci (NW) z kaidej wyrdiniajacej sie litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntéw
spoistych wykonywano pomiary przy uzyciu penetrometru ttoczkowego.

Wodg gruntowg nawiercono lokalnie - po jej nawierceniu przeprowadzono obserwacje
jej doptywu do otworéw oraz dokonano pomiaru zwierciadia po jej stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Lokalizacje otworéw badawczych wniesiono na mapy sytuacyjno-wysokosciowe
w skali 1:500, ktére stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania (Zat. 1.1-1.4 w skali 1:500
i 1:1000).

Wyniki wiercen i badar terenowych daty podstawe do wykonania dokumentacji oraz
pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntéw stanowigcych podtoze projektowane]
inwestycji,

Ft'_‘-"'w'?,.z_';‘g.g.a'fs
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Zgodnie z dziesigetnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sig na obszarze trzech mezoregiondw: Rownina Piotrkowska, Dolina Biafobrzeska i
Wzgédrza Opoczyniskie.

Rzedne wykonanych otworéw okreslono metods interpolacji na podstawie map
dokumentacyjnych i wynosza od ok. 142,60 do 188,10 m n.p.m.
Pod wzgledem administracyjnym teren badarn potozony jest na terenie gm. Inowtddz.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

W rejonie wykonanych otwordw na powierzchni nawiercono organiczny humus
(warstwa X) lub nasypy antropogeniczne: niekontrolowane {(warstwa Xl). Zalegaja one do
0,1-0,6 m p.p.t. Ponizej podtoze czwartorzedowe stanowig grunty rodzime plejstoceriskie i
lokalnie holocenskie o genezie:

» wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej - Qpfg) lokalnie rzecznej (fluwialnej - Qhf)
reprezentowanej przez piaski pylaste, drobne (warstwa la), érednie i grube
(warstwa Ib). W rejonie otworu OWO06 nawiercono soczewke holocerskich
namutéw gliniastych (warstwa IX);

¢ lodowcowej (glacjalnej - Qpg) lokalnie zastoiskowej (limnicznej - Qhl)
reprezentowanej przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwy lla, llb);

Grunty niespoiste nawiercono w: OW02, OW03, OW04, OW05, OW06, OW07, OW08,
OWO09, OW10i OW11.

Grunty spoiste nawiercono w rejonie otwordw: OW01, OW06, OW07, OW08, OW09 i
OwW10.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w lipcu 2019r. wodg gruntowa nawiercono lokalnie.
Charakteryzowata sie ona gtéwnie swobodnym zwierciadtem rozpoznanym w OWO02 na 1,50
m p.p.t. oraz w OWO05 na gtebokosci 1,80 m p.p.t. W rejonie otworu OW06 wode gruntowa
napina warstwa namutéw gliniastych - pozostaje ona pod ci$nieniem hydrostatycznym:
nawiercona na 1,90 m p.p.t. stabilizuje sie na 1,60 m p.p.t.

Rozpoznany poziom wdd gruntowych nalezy traktowac jako niski.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podtoie gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziatu przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
genezg oraz zréinicowanie stratygraficzno-facjalne osaddéw, wydzielajgc warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktérych z kolei dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, roznigce sie miedzy sobg wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, ktére oznaczono
na podstawie wynikdw badan polowych gruntéw. W przypadku gruntéw spoistych jako
ceche wiodacy przyjeto wartosc charakterystyczng stopnia plastycznosci IL("), a w przypadku
gruntow niespoistych —wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia I{,("l
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Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw

geotechnicznych podano w tabeli nr 1. Krétka charakterystyka wydzielonych warstw
przedstawia sie nastepujaco:

warstwa la: to mato wilgotne wodnolodowcowe piaski pylaste i drobne, w stanie érednio
zageszczonym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(”] =0,50.
Piaski tej frakcji nawiercono w OW07, OW09; OW10 i OW11. 53 to grunty o
stabej i $redniej wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa warto$é wspétczynnika
filtracji k=10""-10° m/s. Sa to grunty noséne.

warstwa lb:  to mato wilgotne, wilgotne i nawodnione wodnolodowcowe piaski $rednie i
grube z domieszkami i przewarstwieniami innych gruntéw lokalnie silnie
zapylone, w stanie srednio zageszczonym o wartoéci charakterystycznej
stopnia zageszczenia ID‘”)=O,50. Piaski tej frakcji nawiercono w OWO02;
OWO03; OW04; OW05; OW06; OW08; OW10 i OW11. S to grunty o dobrej
wodoprzepuszczalnosci - szacunkowa wartosé wspotczynnika  filtracji
k=10°-10"*m/s. $3 to grunty nosne.

warstwalla:  wiaczono do niej piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
srednim i gliny przewarstwione piaskiem $rednim. Grunty te sa w stanie
potzwartym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,00.
Nawiercono je w OWO01; OW06 i OW10. Grunty te to grunty stabo i
potprzepuszczalne - szacunkowa warto$é wspétezynnika filtracji k= 10°-10®
m/s. $3 to grunty nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametréw
geotechnicznych oraz nienaruszenia ich struktury.

warstwallb:  wiaczono do niej gliny piaszczyste i piaski gliniaste na pograniczu gliny
piaszczystej. Grunty te sg w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci !L{”’= 0,20. Nawiercono je w OW01;
OW02; Ow03; Ow07; OW08 i OWO09. Grunty te to grunty stabo i
pétprzepuszezalne - szacunkowa wartos¢ wspétczynnika filtracji k= 10°-10®
m/s. S3 to grunty nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametréw
geotechnicznych oraz nienaruszenia ich struktury.

warstwa IX: obejmuje organiczny namut gliniasty przewarstwiony namutem piaszczystym
i piaskiem $rednim zalegajacy w rejonie OW06 w strefie gtebokosci ok. 1,4-
1,9 m p.p.t. Jest to grunt nienosny.

warstwa X: obejmuje organiczny humus zalegajacy w rejonie OW10 do gtebokosci ok. 0,2
m p.p.t. Jest to grunt nienosny.

warstwa Xl obejmuje antropogeniczny nasyp niekontrolowany zalegajacy w rejonie
prawie wszystkich otworach. Nawiercono go do gtebokosci 0,1-0,6 m p.p.t. Z
uwagi na roznorodno$¢ sktadu, a tym samym zmiennoéé parametrow
wytrzymatosciowych oraz wystgpowanie w nasypach gruntéw organicznych
nasypy te uznano za grunty nienosne.
Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat w kartach profili. Szacunkowe
wspotezynniki filtracji podano wg klasyfikacji Z. Pazdry.
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W wykonanych otworach na ternie gm. Inowtddz ponizej warstwy antropogenicznych
nasypdw niekontrolowanych lub humusu, ktére nawiercono do 0,1-0,6 m p.p.t.
zalegaja gtdwnie niespoiste wodnolodowcowe piaski oraz lodowcowe grunty spoiste.
Lokalnie nawiercono rzeczne piaski, namuty i zastoiskowe piaski gliniaste.

Rozpoznane w badanym podtozu grunty rodzime sg noéne. Nalezy uniknac
naruszenia struktury i dodatkowego zawilgocenia gruntéw spoistych wystepujacych w
dnie wykopu fundamentowego. Za grunty nienosne uzualno namut gliniasty (warstwa
IX), humus (warstwa X) i nasypy niekontrolowane (warstwa Xl) - nie mogg one
stanowic¢ bezposredniego podfoza budowlanego.

W terminie wykonanych wiercen wode gruntowa nawiercono w OWO02 na 1,50 m
p.p.t.; w OWO05 na 1,80 m p.p.t. oraz w OWO06 nawiercona na 1,60 m p.p.t. stabilizuje
signa 1,60 m p.p.t.

Wystepujace w podtoiu humus (warstwa X), nasypy niekontrolowane (warstwa X) i
grunty spoiste (seria Il) nie moga by¢ ponownie wykorzystane do zasypki wykopu.
Zasypke nalezy wykonac gruntem mineralnym, sypkim, zageszczanym warstwami co
ok.30cm.

Wykopy pod projektowane kanaty nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

W  swietle wymienionego na wstepie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” rozpoznane w
podfoiu projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy uznaé za proste na
odcinkach, gdzie projektowany kanat ufozony bedzie powyiej zwierciadta wod
gruntowych. Na odcinkach, gdzie zwierciadio wody gruntowej potozone jest powyzej
dna projektowanych wykopdéw, warunki gruntowe nalezy przyjgé jako ztozone.
Realizacja tych odcinkéw kanatu wigzata sig¢ bedzie z koniecznoécia prowadzenia
odwodnienia wykopdw metodg depresyjng, przy zastosowaniu igtofiltréw lub
igtostudni,

Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z
,Rozporzadzeniem...” nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé charakterystyke
terenu badan i podfoza gruntowego, parametry fizyko — mechaniczne gruntéw,
zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

Lipiec 2019 r.
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! MAPA DOKUMENTACYJNA
! Objaénienia' Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza
i ' sieci wodociggowej projektowanej na terenie gminy Inowlodz:
‘ ul. Brzustowska w Inowlodzu; ul. Gabrysiewicza w Spale; Krélowa Wola; Zadiowice
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e STARQSTWO POWIATOW,

{ Wydzial Architektury i Buﬁwnictwi
‘ 97-200 Tomaszéw Maz.
‘ ul. Sw. Antoniego 41

woj. fodzkie ‘
powiat : tomaszowski
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obr. 101605_2.0007 Spata
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f MAPA DOKUMENTACYJNA
iadriania: ( Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza
Objasmema' : sieci wodociggowej projektowanej na terenie gminy Inowtodz:
OW!1,/2m o . ul. Brzustowska w Inowiodzu; ul. Gabrysiewicza w Spale; Krélowa Wola; Zadlowice |
@ - lokalizacja otworu geotechnicznego/ o
glebokos¢ otworu '  Data | Nazwisko S ‘
Opracowat | , ' e Zat. 1.
v VII.2019‘! M. Biriczyk 1:500 | Lo
e s —
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Wydziat Arc i
97-20

ul

Rejon: ul. Brzustowska
Miejscowosé: Inowtddz
Powiat: tomaszowski

Ob:e kt Wod00|a§

Wo_qewodztwo {6dzkie Dozor geol.: mng
N .
2.5 © Profil {

2 8 § 2z lg litologiczny | Ll

§ g N g ﬁ‘ [

m 7777777 g0t | —

= [m.p.pt] _0"_

1

[N
— 42 |

Czwartorzed
Plejstocen

" glina piaszczysta brazowa

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Prof I numer OW01

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Blﬁczyk

Opis litologiczny

" nasyp niekontrolowany (H+G+P+szlaka) I

1! Sys!em wiercenia: Mechamczno obrotowy
Zleceniodawea: Uslugi Projektowe i Nadzery Bogumit Koziarski

!
L
\
o

Zalnr: 2.1

Wiertnica: WSG-W

§ Rzedna 167 30 m n. p rm Gtebokosc 2 00 m

1

‘ Ska!a 1 50 Data wlefcema 2019-07- 08

" glina brazowa przewarstwiona piaskiem $rednim

‘ = I
2 2\ . E) |
s lgf B ¢ :
= E£ 5! 5 o -
2 Te| O c
E =% | 3
& & 2
8 9 [t 1|12 13
nN Xl
1
Gp b | mw | tpl 020
GIIPs lla | mw | paw 0.00
1} .

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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97-200 Tomaszdw Maz.
ul. $w. Antoniego 41
KARTA OTWORU Zatnr: 2.2
GEOTECHNICZNEGO

: : Profil numer OW02 | mahNeCO
Rejon: dziatka 334 Obiekt: Wodociag ‘ System wiercenia: Mechamczno obrotowy
Miejscowosé: Zadlowice Zieceniodawca: Uslugi Projektowe | Nadzory Bogumit Kezlarskl e = b k 200 o
Powiat: tomaszowski Wiercenie: GEOBI Michat Biriczyk ' Rzedna 143 R, 'Q okose: g i |
|
WDJevwdzMo hdzkue 1 Dozor geol.: mgr M. Bifczyk | Skala1: 50 | Dala wnercema 2019-07 08
58 | ' 1 2 I
e8 © Profil | 5 B 8|
- %IE =) ‘g litologiczny ‘ “Heatl Opis litologiczny = %.E £ g o |
8| 838 2 ‘ 2 |38 | e =
)il | SERSESR E— E gl = | &
= [imppt| @ | (ml [ m_ | — T ) -
1 2 3 4 5 6 7 7 - _ 8 ) 9 * 710 11 12 13
I 2 o W S s |
C et et piasek sredni brazowo-szary | I
g Ps | b mwiw| szg | 0.50
£ | |
W
5|E | |
!_..,.‘(“ / i bl s S s ! . ; RN P ST,
1.50 piasek sredni | brazowa szary Ps b | nw | szg | 050
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o = eSS NS N S | iy
\
I e S N e e I L L

Rysunek wykonane programem "GeoStar”
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97-200
ul. Sw

=1

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 2.3

Profil numer OWO03 Wiertnica: WSG-W
AR P 2 Dbkt Vikidecay System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosé: Zadiowice
Powiat: tomaszowski | Wiercenie: GEOBI Michat Birczyk o s

Zleceniodawca: Uslugi Projektowe i Nadzory Bogumit Koziarskl

Rzedna: 143.10 mn.p.m. Gighokos¢: 2.00 m

Wojewodztwo: todzkie | Dozér geol.: mgr M. Bificzyk | Skala1:50 | Data wiercenia: 2018-07-08
©w @ = @ | |
bl = o -1 |
23 | g Profil S o8 8| £

P : ;

21 8 § E E litologiczny reelt Opis litologiczny = é % - Blao|

g g N 2 = ‘§ S = Em E

] g 5 8 o

S [imppt]| & | @ | ®
1 ] 2 ) 37 ) - 7 - . BW 9 10 ,,,1,,1_ j% 713
B ‘piasek dredni brazowo-szary 1
1
’g § Ps b | mw | szg | 050 |
&
O
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1.60 'Hi'a'é‘ék"éa‘é&nibrqzqwc-rdzawy zapylony ps(,;); b mwiw| szg | 050
| | R 180 piasek éredni szary na pograniczu plasku grubego | Ps/Pr | b | w | szg | 050 |
RS- 20 24,‘# £ 20_0 i e -777777774777777”,,”7_________1__..._ i —
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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zial Architekiury i Bu =‘owmctwa

Re}o n: dz |a|ka 334
Miejscowosé: Zadiowice
Powiat: tomaszowski

R 77701‘);!&‘ Wodociqg

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Prof I il numer 0W04

Zleceniodawea: Ustugi Projektowe | Nadzory Bogumit Kozaarski
| Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk L

7 200 Tomas~Av-

Sw. ;ﬂ'l’@rf"zdi

Wiertnica: WSG-W

l System wiercenia: Mechamczno obrotowy
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T ~ piasek sredni ciemnobrazowo-rdzawy zapylony T A [ T T T
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WydzlaiArrh:tektu;y i uLeowmctwa
97-20( % 2
ul, 4. KARTA OTWORU Zatnr: 2.5
GEOTECHNICZNEGO S
| Profil numer OWO05 Wiertnica: WSG-W
Rejon: dzialka 334 Obiekt: Wodociag Sys:em wiercenia: Mechamczno—obrotow
Miejscownsé: Zadiowice Zleceniodawca: Uslugi Projektowe i Nadzory Bogumit Koznar%k """ ¢
Powiat: tomaszowski Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk | Rzgdna 143 ,2,0 m_n_p r_m G{gbokoéﬁ ,2,90 m I
Wojewddztwo: lodzkie Dozér geol.: mgr M. Biriczyk ' Skala1 so | Data wiercenia: 2019-07-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




STAROSTWO POWIAT OWE
Wydziat Architektury i Budownictwa

Rejon: dzua!ka 334
Miejscowosé: Zadiowice
Powiat: tomaszowski

1 KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
| Profil numer OWO06

7r0b]e kt: Wodociag

| System wiercenia: Mechamczno obrotowy

27-200 Tomaszow Maz.

ul. Sw. Antoﬁ?égfozﬁ

Wiertnica: WSG-W

Zleceniodawca: Ustugi Projektowe i Nadzory Bogumit Koznarskl
| Wiercenle: GEOBI Michat Bificzyk

Rzedna 142 70 mn.
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I I @ | [
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57 L
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Rysunek wykenano programem "GeoStar”
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Profil numer OWO07 | Wiertnica: WSG-W

Rejon: dzialki 55 | 787
Miejscowosé: Krélowa Wola
Powiat; tomaszowski

| Obiekt: Wodociag | System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
| Zleceniodawea: Uslugi Projektowe i Nadzory Bogumit Koziargkl L ey
|

Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk [ Resdnes 1e8- 10y, SRERASAO0NE
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-07-08

Wojewddztwo: todzkie | Dozér geol.: mgr M. Bificzyk
S el iAo : ‘
82 2 gl .| = | [
2E - Profil 5 s B | £ !
e 1
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& | ‘ ?
|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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O 41
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28 g; Profil | 5 8§ 8 | £
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Profil numer OWO09 i Wiertnica: WSG-W

Wydziat Arcifit
97-200| Toniaszd
ul. Sw. £

‘ Obiekt: Wodociag i System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
| Zleceniodawca: Ustugi Projektowe | Nadzory Bogumit Koziarskl 4810 S - 200 =
| Wiercenie: GEOBI Micha Biiczyk | P O RR e
| Dozér geol.: mgr M. Bifezyk : Skala 1:50 A: Data wiercenia: 2019-07-08

Rejon: dziatki 55 i 787
Miejscowosé: Krélowa Wola
Powiat: tomaszowski
Wojewodztwo: fodzkie
o @

Profil Przelot
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L
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wody
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‘._.
o
Symboi gruntu

]
4

|

‘| Stratygrafia
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- | Wiercenie

! S N
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| (=1
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jry
-
w

9
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I
|
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Rlaszezyste] PgGp b mw | tpl 1020

~ glina piaszczysta brazowa |

Czwartorzed
Plejstocen

Gp | b | mw  tpl 0.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU I. Sw. Aptanioge 41
GEOTECHNICZNEGO e
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[ 22 I } 2 —I gl . 5 [ |
| 8 3 Profil \ | g g8 i g 2 I
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



STARGSTWO POWIATOWE

Wydzial Architektuiy i Bufbwipiciwa
97-20() TOMESESW i
ul. Sw./Antoniepo 4k

Rejon: ul. Gabrysiewicza
Miejscowosé: Spala
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Czwartorzed
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



1. §
Objasnienia symboli uzywanych na przekrojauch

vv_',u:.? fte Y Mo THLAW
97-200 Tomaszdw Maz.
- SW. Antoniego 41

geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

-NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba

- Nm - namut

Grunty mineraine, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - 2wir

- Po(g) - pospéika ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- Pr - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-1 - pyt

-I1p - pyt piaszczysty

-G -glina

- Gp (2) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gn - glina pylasta
Znaki dodatkowe :

+ - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupelniajace

Geneza i stratygrafia :
Qh - czwartorzed , holocen

Qp - czwartorzed , plejstocen

fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )
g - utwory glacjalne ( polodowcows )
d - osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - warto$¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony
Grunty spoiste :

I, =0,15 - warto$¢ stopnia plastycznosci
pt - piynny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - polzwarty

Zw - zZwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/—- - granice litologiczne

— — - granice warstw geotechnicznych

——

lla - numer warstwy geotechnicznej
© 3% - préba gruntu o natur. Uziamieniu
1 - numer otworu
229,5 - 1zgdna otworu w m n.p.m.

VY 25 -swobodne zwierciadio wody

gruntowej w m p.p.t.

2 - 2wierciadto wody ustalone
25 - zwiercladto wody nawiercone

W_ 24 -poziom sgczenia
v

~.=.~.~ - poziom zwierciadta
wad gruntowych
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M ® POLSKA

AR | 2 B A

‘ INZYNIEROW

=] || BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7MM-W3C-HU6 *

Pan Bogumit KOZIARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0063/18

adres zamieszkania m. Swiniokierz Dworski 12, 97-226 Zelechlinek

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

03. 08. 2019

.

Z ORY\,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






STAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Sw. Antoniego 41

Pan Bogumit Koziarski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inZ. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Témasz Kluska S

Otrzymujg:

1. Bogumit Koziarski

Swiniokierz Dworski 12

97-226 Zelechlinek;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Ealt ol o
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektury | Budow g ddaka Okrggewa
87290 Tom sy Jhaynierow Budownictwa
ul. Sw. Antonient 31 :
91426 L6d4, ul. Pénocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 2 s
NTP 7251849050, REGON 473043690 Lédz, dnia 8 grudnia 2017 1.

Lé6dzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2962/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2017 r, poz. 1257) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm ), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Bogumil Koziarski

magister inZynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 10 pazdziernika 1974 r. w Rawie Mazowieckiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2962/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LO1IB >
dr inz. Ryszard Mes < Onuy

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska /—" )
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Wydziat Architekiury {

toeizka Okregowa 97-200 Tomanag p

lzha Ingynierdw Budownictwe
91-425 Lodz, ul. Potnoena 392

tel, (0-42) 632-9%-39, fax (0-42)830-56-39 ) X
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 164z, dnia 31 maja 2010,
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1374/10

DECYZJA

Napodstawieart.%ust.lph2Uslawyzdniangmmia20(I)r.osammzqdaehu%wychmhitekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z pbin om)iat. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(teksi jedn. Dy "U. 7 2006 v, Nr 156, poz. 1118 7 poén. om), oraz $ i1 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
TmiMMZmummm:.wmmmmwmmwmme
fDZ-szwﬁz,ﬁr&imj?&),mzm!mUstawyzduiamecamﬁOr.Kndﬁspmt@omia
admimistracyjoego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 z péin. o),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa

nadaje
Pamu Wiktorowi Krzysztofowi Pecynie

. - s

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1981 r. w Tomaszowie Mazowieckim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1374/POOS/10

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegtlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocic minigjszej decyzji
UZASADNIENIE

; Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Ezby Intynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 4 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, e Pan Wiktor Krzysztof Pecyna posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmictwa w Eodzi,
W terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKKEOIB 9, , <, * A4 %
mgr inz. Zbigniew Cichoriski f’%é’ff%’fﬁ I

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB <’ ,‘" %
mgr in2. Jan Galazka NS g e

2 AN )

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB—/—— /¢ ///._/e R’-* N A
N T OW

mgr inZ. Tomasz Kluska S -
i i
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Pan Wiktor Krzysztof Pecyna jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EO . .
mgr in2. Zbigniew Cichofiski W
Caztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galgzka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Wiktor Krzysziof Pecyna
ul. 30-lecia PRL 8
97-217 Lubochnia;
2. Rada Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gitéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeni

STAROSTWO pO

Wydzial Archite

i ® P OLSKA

I 2 B A

- INZYNIEROW

‘ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-2WD-7QK-GL6 *

Pan Wiktor PECYNA o numerze ewidencyjnym t0OD/IS/7989/07
adres zamieszkania ul. 30-lecia PRL 8, 97-217 Lubochnia

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowaneg

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

o certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 200

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekt

rownowaizne pod wzgledem skutkow prawnych doku

1 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowane,
mentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

go certyfikatu sg

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa WWW,
Budownictwa.

u mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

WIATOWE
ktury i Budownictwa

972[_)0 Tomaszow Maz.

ul. Sw, Aritoniego 41






